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IDENTIFICACAO DO CONSUMIDOR:
[ - Apartamento: AP102
N
8 2 @[10-APro2fs TR
: @5 - Sala Comercial: SL102
6 [ “® . Condominio: COND.
N° CAIXA t
MEDIDOR

OBSERVACAO:
1 - 0S NUMEROS INDICATIVOS DEVERAO SER IMPRESSOS E TER

ALTURA MINIMA DE 10mm;

2 - PLAQUETAS DE ACRILICO OU ALUMINIO, ARREBITADAS OU
APARAFUSADAS.

PLAQUETA DE IDENTIFICACAO

DETALHE DA PORCA REBITE PLANA INOX M5

DETALHE DO LACRE
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DETALHE DO ESQUEMA DE LIGAGAO
NA CAIXA POLIFASICA COM

DISUUNTOR GERAL APOS O MEDIDOR
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PLAQUETA DE ADVERTENCIA VISTA SUPERIOR VISTA INFERIOR
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ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO - 1,5mm (N°16 ABNT);

ESPESSURA DO VIDRO (VISOR) - 4mm;

BARRAMENTO DE TERRA EM COBRE 5/8"X3/16"X105mm -(L x E x C);;

VISOR DE VIDRO DE 110 x 170 x 4mm (L x A x E);

ACABAMENTO PINTURA POR DEPOSICAO ELETROSTATICA,;

PLACA DE ALERTA DE SEGURANCA MODELO PADRAO;

SUPORTE TRILHO DIN COM BORNEIRA SAK, OU CONECTOR RETRATIL;
PARAFUSO DE ATERRAMENTO M6X25mm EM COBRE OU LATAO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO COM CHAPA INTERNA DE 30X30X1,5mm;

FORNECER 03 PARAFUSOS PARA FIXACAO DO MEDIDOR DE 4,2X25mm DENTRO DA CAIXA.

TOSTAO PARA SAIDA DE ELETRODUTO DE ATERRAMENTO.

Ramal de Entrada

il

Ramal de Saida

DPS

crimpados juntos
Vai para 0 DPS.

Vai para Carga

Celesc pistribuicao S A.

PROJETO CAIXA PARA UM MEDIDOR (TRIFASICO)
MATERIAL >~LC7\E‘Z~O DCL/DPGT/DVSP FOLHA::
DATA Maio/2019 ESCALA g, Esc DESENHO 1 os Mallmann ON




