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SAIDA DOS CABOS PELA
PARTE TRASEIRA DO
QUADRO

VISTA LATERAL
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13.Caso os ramais de saida dos QMCs sejam cabos classe 4/5, deve ser utilizado terminal tcm chanfrado no borne do neutro na saida do medidor;
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OBSERVAGCOES:

Para fixacao do medidor, fornecer 3 parafusos Phillips cabeca panela de 4,2 x 15 mm de aco inox, ja colocados no suporte de medidores;

conforme desenhos e especificagoes;
Para caixas CMQ e CMR2, o lacre pode ser através de parafuso M5 com furo na cabeca do parafuso

sobrecorrente a montante do DPS);
Visores das caixas de acordo com E-321.0038;
Todos os parafusos em aco inox;

. As posicdes das caixas de barramentos e de protegcdo podem variar conforme necessidade, desde que néo se altere a topologia elétrica original e

sejam seguidas as normas CELESC e ABNT;
A caixa CMQ é quadrada e pode ter lado de 520 mm até 570 mm, dependendo do fabricante;
O layout das caixas pode variar, dependendo do fabricante

. Dispositivo para lacre com parafuso fixado no corpo da caixa e apenas com a rosca exposta e um furo na ponta, e uma rosca que fixa a tampa ao corpo, permitindo a selagem da caixa

. O rasgo do disjuntor podera ser tanto no lado direito quanto no esquerdo para caixas com DPS e disjuntor do DPS (minidisjuntor que atua como como dispositivo de protegao de

Caso seja necessario, as derivacdes de aterramento de cada UC podem ser feitas através de um barramento de cobre instalado na caixa do medidor da uc (minimo 3" x ﬁ) ou através de

um conector parafuso fendido com sapata, a ser decidido conforme cada projeto;
Demais conexdes de aterramento e da barra PE devem ser previstos nos desenhos técnicos de cada projeto
A quantidade de furacdes e tamanho dos barramentos devem ser dimensionados de acordo com a necessidade de cada projeto
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14.Demais itens pertinentes ao projeto como segéo de cabos e barramentos, parametros de disjuntores e DPS,etc. deverao ser especificados de acordo com cada projeto;
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Todas as conexdes de cabos com barramentos devem ser identificadas por anilhas

Os barramentos devem ser
identificados com tubo termocontratil da
respectiva cor nos parafusos de fixagdo

do barramento

Tipos de Tampas
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Tampa para medidor e Tampa cega

Tampa CMQ Tampa CMQ com rasgo disjuntor UC até 70 A
para disjuntor caixa
moldada

Tampa para SCI (vide
1-321.0032)

&[]

Tampa com rasgo para

disjuntor
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NOTAS:

Caixa em policarbonato. Espessura minima de 3 mm;

Tampa frontal em policarbonato translucido incolor com aditivos antichama e prote¢ao UV;
Corpo em policarbonato cinza;

Placas de seguranga conforme modelos das normas CELESC;

Suporte de fixagdo do medidor com aditivos antichama e protegao UV;

A caixa deve atender os requisitos da ABNT NBR 15820;

Rigidez dielétrica minima: 5 kV;

Resisténcia de isolamento minima: 5 MQ;

Todos os barramentos devem ser de cobre eletrolitico, e receber trato de revestimento de estanho ou nitrato de prata.
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